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Messtechnik der Zukunft

Anzeigemdglichkeiten
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Das Rechenwerk verfugt Uber eine FlUssig-
kristallanzeige mit 8 Stellen und Sonder-
zeichen. Die darstellbaren Werte sind in 6
Anzeigeschleifen zusammengefasst: Haupt-
schleife, Technikschleife, Statistikschleife,
Maximalwertschleife, Parametrier-/Test-

modulschleife. Alle Daten werden Gber die
Bedientaste an der Oberflache abgefragt.
Als Standard ist die permanente Anzeige
der aufgelaufenen Energiemenge seit Inbe-
triebnahme eingestellt. Zu Beginn befindet
man sich automatisch in der Hauptschleife.

Durch einen ldngeren Tastendruck (> 4
Sekunden) gelangen Sie in die nachste An-
zeigeebene. Innerhalb einer Anzeigeschleife
kénnen Sie durch kurzen Druck auf die
Taste nacheinander die Daten der gewahl-
ten Informationsschleife abrufen.

| 1. Ebene - Hauptschleife

| 2. Ebene - Technikschleife
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1) Kumulierte Warmemenge seit Inbetrieb-
nahme (Standarddisplay);

Wechselanzeige: kumulierte Kaltemenge
(Warme-/Kaltezéhler); bei negativem Fluss;
Hinweiscode (falls Fehler erkannt wurde)
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2) Segmenttestan /aus
(alle Anzeigefelder werden gleichzeitig angesteuert)
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3) Letzter Stichtag im Wechsel mit Warmemenge;
(Kaltemenge); Volumen; Wert Tarifregister 1;
Wert Tarifregister 2; zum letzten Stichtag
(bei entsprechendem Modul danach Werte von drei
Impulseingéngen)
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4)  Kumuliertes Volumen in m3
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5) Aktuelles Datum im Wechsel mit der Uhrzeit

(Standard immer Winterzeit GMT+1, es erfolgt
keine Umschaltung auf Sommerzeit)
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6) Hinweisanzeige / Fehleranzeige
(bindre und hexadezimale Anzeige im Wechsel)
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7) Option Tarifregister 1:
Wert im Wechsel mit Tarifregister und Kriterien
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8) Option Tarifregister 2:
Wert im Wechsel mit Tarifregister und Kriterien
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9) Option Impulszahler 1:
Impulswertigkeit im Wechsel mit Zahlerstand
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v 10) Option Impulszahler 2:
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11) Option Impulszahler 3:
Impulswertigkeit im Wechsel mit Zahlerstand
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1) Aktuelle Leistung in kW
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2) Aktueller Durchfluss in m*/h (bei Riickfluss: neg. Wert)
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3) Vorlauftemperatur in °C
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4) Riicklauftemperatur in °C
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5) Temperaturdifferenz in K (bei Kéltemessung: neg. Wert)
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6) Vor Inbetriebnahme: Betriebstage seit Fertigung
Nach Inbetriebnahme: Betriebstage seit Fertigung
im Wechsel mit Betriebstage
nach Erreichen einer Energie-
menge > 10 kWh
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7) M-Bus Primaradresse
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8) Seriennummer (= M-Bus Sekundaradresse)

100 100 =
2-09

9) Firmwareversion
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