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Geratetyp 2-Fiihler-Gerét (Messmodus einstellbar), 2-Fiihler-Modus oder 1-Fiihler-Modus
Lebensdauer ausgelegt > 10 Jahre
Zulassung A1.01.2013 gemaB HKVO, konform DIN EN 834-1994 / prEN 834-2010
Fernfiihler Steckbar, 2 m Kabelldnge
Einsatzbereich 2-Fiihler-Modus 35 ... 95 °C, mit Fernfihler bis 105 °C, 1-Fiihler-Modus 55 ... 95 °C, mit Fernfiihler bis 105 °C
Schnittstelle Optische Schnittstelle
Anzeigewert Aktueller Wert / Stichtag / Stichtagswert
Datenaufzeichnung 132 Halbmonats- und Monatswerte
Messpause Sommer Mai-Juni-Juli-August-September, frei wahlbar
Manipulationsschutz Offnungskontakt
Funk
Typ wireless M-Bus geméaB EN 13757
Funkprotokolle kurzes Telegramm konform zum OMS (§+4), (aktueller Wert / Stichtagsdatum / Stichtagswert / Fehlercode)
langes Telegramm walk-by Auslesung fiir Sysmess® S1 Funksystem, (aktueller Wert / 15 Monatswerte / Fehlercode)
Sicherheit Ubertragung der Verbrauchsdaten mit sicherer AES 128 Verschliisselung
Sendefrequenz 868 MHz
Sendemodi S1,T1 oder C1
Sendezeit konfigurierbar
Sendeintervall 2-240 min Standard 2 min
Sendezeiten pro Tag 0-24h Standard 7-19 h
Sendezeiten pro Woche Mo-So Standard Mo-Fr
Sendewochen pro Monat 1-4 Standard 1-4
Sendemonate pro Jahr Jan-Dez Standard Jan-Dez
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Montagebeispiel WDV/Molliné Elektronischer Heizkostenverteiler Typ  |[Art-Nr
2-Fiihler Standard (konfigurierbar) HK1 000HE2
l 2-Fihler Funk fiir Sysmess® S1 Funksystem (konfigurierbar) [ HS1 O0OHEF
L Fernfiihler, 2 m, steckbar HF2 000HFF
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