Technische Daten Caloric 5 Funk

Messprinzip

Einsatzbereich

MaRe
Spannungsversorgung
Lebensdauer

Anzeige
Sendefrequenz
Sendeleistung

Allg. Ausfiithrung
Bauartzulassung

Zweifiihlergerat

Das Gerét kann unskaliert bis zu einer unteren
Temperatureinsatzgrenze von t;,, = 48°C
sowie skaliert bis t;, = 35°C eingesetzt werden.
Die obere Temperatureinsatzgrenze

tmax DEtrégt 105°C.

Zahlerbeginn t, betragt 30°C

102,0 x 40,0 x 30,0 mm

3 V-Lithium-Batterie

121 Monate (10 Jahre)

5-stelliges LCD + Sonderzeichen

868 MHz

<1mwW

nach DIN EN 834

nach HKVO

t st die niedrigste mittlere Auslegungs-Heizmediumtemperatur

‘min

t st die hochste mittlere Auslegungs-Heizmediumtemperatur

max
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WDV/MOLLINE - Elektronischer Heizkostenverteiler Funk

AMR System, Zweiflihler-Kompaktgerat Caloric 5 Funk, ohne Montage

Fernfiihler 1,5 m steckbar fiir Caloric 5

Fernfiihler 2,5 m steckbar fiir Caloric 5

Fernfiihler 5,0 m steckbar fiir Caloric 5

Blende verlangert, zur Abdeckung von Lackschéden
Montagewinkel (GréRen 25/35, 40/50, 55/65)
Klebe-Montageset Plattenheizkdrper

Montage Heizkostenverteiler an Plattenheizkrpern

Montage HKV an Sonderheizkérpern

Mindestsatz Montage Kleinanlage

Bewertung und Programmierung (fiir Selbstabrechner)

WDV MOLLINE

Messtechnik die zahlt

LCD-Anzeige

~

2 Sek.

v
0,5 iek.

13315

aktueller Anzeigenwert

%8888888 Anzeigetest: Alles an

0,5 Sek. Anzeigetest: Alles aus
2 iek. "°37.12 Stichtagsdatum
v
5 iek. " 06783 Wert zum Stichtag
Ziek. " 77017 Prifzahl
1Sek. kFB- 3.2 Variable Anzg
Diesen Wert ablesen
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Sysmess® Q walk-by, Zweifiihler-Kompaktgerat Caloric 5 Funk, ohne Montage

30,0
Typ Art.-Nr.
P3a 40040
P3w 41040
PF1 000PF1
PF2 000PF2
PF3 000PF3
HKE-BL 230-2
MW 0060
KS 0069
MonPlat 0003-1
MonSon 0003-2
MonMin 0003Min
Bew 0002-4
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